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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego ZOZ/DO/OM/ZP/40/19

Busko - Zdrdj, dnia 15 pazdziemnika 2019 .

Dotyczy: Postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
ktérego przedmiotem jest dostawa sprzetu medycznego dla Zespolu Opieki Zdrowotnej w Busku - Ldroju z
zachowaniem zasad okre$lonych ustawq z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz.
U.2018r. poz. 1986 ze zm.).

Ogfoszenie o zamowieniu ukazato sie w Biuletynie Zamdwien Publicznych w dniu 10.10.2019 r., numer ogtoszenia
608391-N-2019.

Odpowiedzi na zapytania nr 1

Do wszystkich Wykonawcéw:
Zamawigjgcy udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawcdw do w/w przetargu.

Zapytanie nr 1 dotyczy Zatgcznika nr 3 - lampa solux statywowa

Czy Zamawiajgcy dopuici do postepowania lampe o regulowanej wysokosci w zakresie:118-176 cm i masie 23 kg?
Lampa nie posiada podstawy stotowej, pozawala na prace tylko i wytgcznie na statywie?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

Lapytanie nr 2 dotyczy Zatgcznika nr 2 - diodowy laser terapeutyczny z aplika torem skanerowym i statywem

Czy Zamawiajacy dopuici do postepowania laser o ponizszych parametrach:
e duzy, czytelny i podiwietlany wyswietlacz LCD,

e oprogramowanie w jezyku polskim,

e regulacja mocy (tempa dawkowania) w zakresie 20 - 100%,

® precyzyjny pomiar mocy sond,

e emisja $wiatta ciggta i impulsowa,

o 3 iryby pracy skanera R, IR oraz R+IR,

e ustawianie i wyswietlanie dawkiw J lub J/cm?

* wyswietlanie informacii o wielkosci zaaplikowanej dawki w czasie trwania zabiegu,

e licznik czasu pracy sterownika i sond,

* dowolny ksztatt pola zabiegowego,

e automatyczne przeliczanie dawkii czasu zabiegu w zaleznosci

e od wielkoici pola zabiegowego,

e regulacja gtowicy skanujgcej w trzech ptaszczyznach,

e funkcja offset - przesuwanie pola zabiegowego,

e procedury zabiegowe dla sond punktowych:

e procedury zabiegowe dla fizjioterapii - 56, procedury zabiegowe dia stomatologii - 51, procedury
zabiegowe dla skanera - 30, procedury uzytkownika dia sond punktowych - 30

e waga:ok.25kg

e wymiary ok. : 30x23x11cm

e zasilanie : 230V/50Hz

L]

wyposazenie : 2 x okulary, samodzielny skaner : R 660nm/50mW + IR 808nm/400mW, sonda
punktowa IR 808nm/250mW.
Odpowiedi: Zamawiajgcy nie dopuszcza.
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