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1.  Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem

zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany o nazwie
,Przebudowa i rozbudowa budynku oddziatu chorob zakaznych o dzwig osobowy i
przedsionek wejsciowy od strony potnocnej w celu dostosowania zgodnie z wymogami
sanitarno epidemiologicznymi w zwigzku z COVID-19”, na dziatce numer ewidencyjny
26/22 przy ul. Bohaterow Warszawy 27 w Busku - Zdroju. Obiekt zakwalifikowany jest
do kategorii XI obiektow budowlanych - budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i

socjalne;.

2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy

obiektu budowlanego

Projektuje sie dostosowanie budynku oddziatu zakaznego do aktualnych wymagan
sanitarno — epidemiologicznych zwigzanych z pandemig COVID-19. Funkcja obiektu nie
ulega zmianie.

Projektuje sie montaz nowego zewnetrznego dzwigu osobowego (windy)
przystosowanego do obstugi przez osoby niepetnosprawnej, wykonanie przedsionku
wejsciowego (Sluzy) przy gtdbwnym wejsciu do oddziatlu zakaznego na parterze oraz
wykonanie dodatkowych wejsé z komunikacji ogélnej do sal chorych na parterze,
ulepszajgc dotychczasowg funkcje tego oddziatu zgodnie z aktualnymi potrzebami

inwestora.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego, wynikajgca z wymaganych ustalen Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego;

v’ nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynkéw w terenie inwestyciji:

— nie dotyczy, budynek w znacznych odlegtosciach od drég publicznych,

v budynek powinien spetnia¢ warunki techniczne jakim odpowiadajg budynki i ich
usytuowanie

- warunek spetniony
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Powierzchnia zabudowy: 896,4 m*

Powierzchnia uzytkowa: 1332,7 m?

Wysokos¢ catkowita: 7,50 m

Szerokos$é: 13,86 m

Dtugosé: 64,26 m

Liczba kondygnacji 2

Kubatura 5322,8 m°

Zestawienie powierzchni parteru

Nr. Pom. Nazwa pomieszczenia pow. uz.
1. 2. 3.

0/1 Klatka schodowa 9,0
0/2 Schowek 1,8
0/3 Schowek 1,8
0/4 Komunikacja 14,8
0/5 W-C Meskie 2,5
0/6 W-C Damskie 4.6
0/7 Gabinet 7,6
0/8 Pomieszczenie administracyjne 7,2
0/9 Gabinet 25,4
0/10 Klatka schodowa 18,4
0/11 Komunikacja 16,2
0/12 W-C 24
0/13 Przedsionek 5,0
0/14 Korytarz 26,2
0/15 Sala chorych 20,2
0/16 Przedsionek 2,2
0/17 Magazyn 7,7
0/18 Magazyn 1,9
0/19 tazienka 7,2
0/20 Gabinet 12,1
0/21 Sekretariat 6,5
0/22 Gabinet 12,7
0/23 Gabinet 9.4
0/24 Gabinet 9,7
0/25 Korytarz 23,0
0/26 Gabinet 13,2
0/27 Promorte 6,7
0/28 Szatnia 6,6
0/29 Przedsionek 4,1
0/30 Przebieralnia 4.6
0/31 Poczekalnia 16,6
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0/32 Gabinet 8,2
0/33 W-C 2,4
0/34 Klatka schodowa 18,6
0/35 Pomieszczenie socjalne 14,7
0/36 W-C 3,9
0/37 Korytarz 103,7
0/38 Przedsionek 1,1
0/39 Kuchnia 9,6
0/40 Wiatrotap 7,2
0/41 Kuchnia 11,7
0/42 Przedsionek 1,9
0/43 Sala chorych 11,3
0/44 tazienka 3,9
0/45 Przedsionek 2.1
0/46 Sala chorych 10,8
0/47 tazienka 42
0/48 Przedsionek 2,2
0/49 Sala chorych 11,2
0/50 tazienka 42
0/51 Przedsionek 1,8
0/52 Sala chorych 10,8
0/53 tazienka 3,9
0/54 Dyzurka 12,1
0/55 Brudownik 9,5
0/56 Schowek 1,5
0/57 Przedsionek 2,0
0/58 Izolatka 10,4
0/59 tazienka 3,9
0/60 Przedsionek 2,0
0/61 Izolatka 11,0
0/62 tazienka 4.0
0/63 Przedsionek 2,0
0/64 Izolatka 10,9
0/65 tazienka 4.0
0/66 Wiatrotap 9,1
0/67 Klatka schodowa 17,7
0/68 Szatnia 17,8
0/69 Sluza 13,5
RAZEM 688,1
Zestawienie powierzchni pietra
Nr. Pom. Nazwa pomieszczenia pow. uz.
1. 2. 3.
11 Klatka schodowa 17,9
1/2 Komunikacja 62,2
1/3 Kuchnia brudna 9,6
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1/4 Kuchnia czysta 6,1
1/5 Przedsionek 1,9
1/6 |zolatka 6,8
1/7 tazienka 2,4
1/8 Sala chorych 10,9
1/9 tazienka 2,9
1/10 Pomieszczenie gospodarcze 2,0
1/11 W-C 2,9
112 Brudownik 2,6
1/13 Przedsionek 1,8
1/14 Izolatka 8,6
1/15 tazienka 55
1/16 Przedsionek 1,8
1/17 Izolatka 6,9
1/18 tazienka 2,4
1/19 Przedsionek 1,7
1/20 Sala chorych 6,4
1/21 tazienka 2,2
1/22 Dyzurka pielegniarek 11,2
1/23 Gabinet zabiegowy 6,6
1/24 Komunikacja 8,6
1/25 Dezynfekcja 5,0
1/26 Komunikacja 57,5
1/27 Przebieralnia 11,6
1/28 Gabinet pielegniarski 11,9
1/29 Gabinet zabiegowy 11,5
1/30 tazienka 5,2
1/31 tazienka 2,8
1/32 W-C 2,9
1/33 Brudownik 53
1/34 Sala chorych 11,8
1/35 Kuchnia 10,8
1/36 Kuchnia 5,3
1/37 Dyzurka pielegniarek 10,9
1/38 Klatka schodowa 12,6
1/39 Przedsionek 7.1
1/40 t azienka 10,7
1/41 Komunikacja 3,1
1/42 Schowek 2,1
1/43 Klatka schodowa 9,2
1/44 tazienka 16,4
1/45 Umywalnia 1,8
1/46 Gabinet lekarski 19,7
1/47 Pomieszczenie socjalne 19,0
1/48 Dyzurka pielegniarek 18,6
1/49 Komunikacja 18,3
1/50 Promorte 8,4
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1/51 Gabinet 8,9
1/52 Pomieszczenie porzgdkowe 1,8
1/53 Sala chorych 18,2
1/54 Sala chorych 17,5
1/55 Sala chorych 19,4
1/56 Sala chorych 19,1
1/57 Sala chorych 19,0
1/58 tazienka 18,0
1/59 Klatka schodowa 14,3
1/60 tazienka 15,1
1/61 Schowek 1,9

RAZEM 644,6

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

obiektu budowlanego

a) Kategoria geotechniczna obiektu:

Zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji nr 839" z
dnia 24.09.1998 r. przedmiotowy obiekt budowlany z uwagi na jego parametry zaliczono
do pierwszej kategorii geotechnicznej.

b) Metoda oceny warunkéw geotechnicznych:

Oceny warunkéw geotechnicznych w poziomie posadowienia budynku dokonano w
oparciu o stwierdzenie rodzaju gruntu wystepujgcego na gtebokosci do 1.5m od
poziomu terenu i analizie map geologicznych. Dla potrzeb oceny gruntu dokonano 4
odkrywki gruntowe na planie  projektowanego budynku do gt. 1.5 m.

C) Okreslenie warunkow gruntowych:

- stwierdzono nastepujgce rodzaje warstw gruntowych liczgc od poziomu gruntu w dét
odkrywek probnych:

0 — 40 cm warstwa gleby urodzajne;j

40 — 150 cm piasek z niewielkg domieszka gliny

- grunt w otworach prébnych okre$la sie jako jednorodny

- naprezenia na grunt w poziomie posadowienia obiektu okreslono na 0.2 Mpa

- statego poziomu wody gruntowej w poziomie posadowienia nie stwierdzono, jednak
ponizej gtebokosci 50 cm od poziomu terenu grunt jest silnie nawodniony.

Biorgc pod uwage warunki gruntowe mozna stwierdzi¢, ze rozbudowa budynku o
przedsionek wejsciowy oraz dzwig osobowy na przedmiotowych dziatkach, jest

mozliwa.
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d) sposob posadowienia budynku,
Przedsionek wejsciowy posadowiony bezposrednio na gruncie poprzez tawy

fundamentowe, dzwig osobowy posadowiony na ptycie fundamentowe;.

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z

obiektu przez osoby niepetnosprawne
Dostep do budynku bezposrednio z poziomu chodnika przy budynku. Dostep do pietra
w budynku nowoprojektowanym dzwigiem osobowym przystosowanym do obstugi przez

osoby niepetnosprawne.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie

oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz sposob odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych:

Istniejgce podtaczenie do sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej.
Odprowadzenie wod opadowych do wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Nie wystepuje.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

Wytwarzane odpady o charakterze komunalnym — nie zawierajgce odpadéw
niebezpiecznych. Wszelkie odpady bedg poddawane segregaciji i czasowo sktadowane
w miejscu gromadzenia odpadow statych w istniejgcym smietniku na dziatce.

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen,

W Zadnym z pomieszczen znajdujgcym sie w obrebie zabudowy nie wystepuja czynniki,
ktore mogg by¢ uznane za szkodliwe dla zdrowia ludzi, w szczegolnosci: wysoka lub
niska temperatura, nadmierna lub niedostateczna wilgotno$¢ powietrza, hatas, drgania,
promieniowanie  jonizujgce, pola elektromagnetyczne, zawilgocenie, Kkorozja
biologiczna, gazy, pyly, pary, nadmierne Ilub niedostateczne nastonecznienie,
substancje toksyczne, materiaty grozgce wybuchem, elementy lub substancje brudzace,

Srodki biologicznie zakazne itp.
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e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Teren inwestycji jest obecnie pozbawiony elementow zieleni wartych zachowania i
ochrony. W ramach inwestycji nie przewiduje sie prowadzenia zadnych dziatan, ktére
mogtyby w jakikolwiek sposéb zagrozi¢ istniejgcej zieleni w najblizszym sgsiedztwie. W
szczegolnosci nie planuje sie dziatan, ktérych skutkiem bedzie zaktdcenie naturalnego
obiegu wody gruntowej w strefie zasiegu bryt korzeniowych. Technologie budowlane
oraz przyjete rozwigzania materialtowe nalezy uznaé¢ za bezpieczne dla elementéw
zieleni, rosngcych w otoczeniu planowanej inwestycji. Nalezy wyraznie zaznaczy¢, ze
inwestycja:

- nie narusza stanu wod gruntowych ze szkodg dla gruntow sasiednich, w
szczegolnosci nie wywota zjawiska tzn. leja depresyjnego, ktdérego skutkiem jest
niekontrolowany odptyw wdéd gruntowych z terendw bezposrednio sgsiadujgcych z
otoczeniem z obszarem inwestycji;

- nie wplynie niekorzystnie na naturalne uksztattowanie terenu i panujace na nim
stosunki wodne;

- nie spowoduje znaczgcego przeksztatcenia nawierzchni istniejgcego terenu i

znaczacej niwelacji istniejgcego terenu.

8. Analiza technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepflo.

Projektowane zaopatrzenie w energie: istniejgce podtgczenie do wewnetrznej sieci
cieptowniczej. Nie przewiduje sie wykorzystania energii wiatru, energii stonecznej,

geotermalne;j.

9. Zakres prac, informacja o wyposazeniu technicznym budynku, w
tym projektowanym zrodle ciepta do ogrzewania i przygotowania

c.w.u, oraz projektowane rozwigzania budowlane;

a) Zakres prac

Przedsionek wejsciowy (parter) — projektuje sie przedsionek wejsciowy (Sluze)
5,3x3,4m o konstrukcji tradycyjnej, murowanej z pustakédw ceramicznych, przekryty

stropem Zzelbetowym oraz dachem drewnianym krytym blachg dachdéwkowg. tawy
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fundamentowe zelbetowe. Przedsionek oddylatowany od istniejgcego budynku

(wypetnienie dylatacji styropianem).

Wejscia do sal chorych (parter) — projektuje sie demontaz istniejgcych okien
wewnetrznych pomiedzy komunikacjg a salami chorych oraz przebicie w istniejgce;j
Scianie dziatowej otworu na drzwi o szer. minimalnej przejscia 110cm. Pozostatosci po
otworach okiennych zamurowac pustakami ceramicznymi.

Dokfadna lokalizacja wg. czesci rysunkowej projektu.

Dzwig osobowy przystosowany dla oséb niepetnosprawnych - projektuje sie
demontaz istniejgcej zewnetrznej windy niespetniajgcej wymogoéw inwestora, demontaz
istniejgcego fundamentu windy oraz wykonanie nowego fundamentu wraz z
podszybiem wg. projektu technicznego. Dzwig osobowy o konstrukcji stalowej,
samonos$nej z przeszkleniami, winda dostepna na parterze z zewnatrz obiektu, oraz na
pietrze z ogolnodostepnej komunikacji wewnatrz budynku.

Doktadna lokalizacja wg. czesci rysunkowej projektu.

Pietro — projektuje sie demontaz istniejgcego wejscia do windy oraz wykonanie
nowego, dostosowanego do nowoprojektowanej windy, przystosowanej do obstugi

przez osoby niepetnosprawne.

b) Rozwiagzanie konstrukcyjno-budowlane:

Fundamenty:

Budynek posadowiony na tawach fundamentowych. Dzwig osobowy posadowiony na
ptycie Zelbetowej. Konstrukcje i posadowienie taw wykona¢é wedtug Projektu
Technicznego. Fundamenty zabezpieczyC izolacjg przeciwwilgociowg np. powtokowg
izolacjg bitumiczng.

Sciany:

- Sciany fundament. z bloczkéw betonowych gr. 25cm, ocieplone styrodurem gr. 12cm.
- Sciany zewnetrzne z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej, izolacja termiczna scian zewnetrznych — styropian EPS grubosci 15 cm

- Sciany wewnetrzne z pustakéw ceramicznych gr. 8-12cm na zaprawie cementowo-
wapiennej

Nadproza i wience:
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- Nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykona¢ nadproza wg projektu technicznego
W narozach zachowac ciggtosc zbrojenia.

Stropy:

Projektowany zelbetowe strop o gr. 15 cm wykonaé zgodnie z projektem technicznym.
Konstrukcja dachu

Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej, kat nachylenia 10% (5,7°). Przekroje
elementow drewnianych wg. projektu technicznego.

Pokrycie dachu

Pokrycie dachu blachg dachéwkowa.

Stolarka drzwiowa i okienna.

Okna w budynku jako elementy typowe, z PCV. Witryna wejsciowa PCV rozsuwana, z
czujnikiem ruchu. Wspoétczynnik ~ 0,9.

Drzwi wewnetrzne.

Drzwi wewnetrzne petne, konstrukcji drewnianej ptycinowe i ptycinowo - wyttaczane.
Tynki zewnetrzne.

Tynki zewnetrzne na elewacjach budynku dekoracyjne cienkowarstwowe, akrylowe,
naktadane na warstwe termoizolacji ze styropianu poprzez siatke plastikowa.
Kolorystyka tynkow zewnetrznych do doboru przez inwestora na etapie wykonawstwa.
Tynki wewnetrzne.

Tynki wewnetrzne na powierzchniach przegréd pionowych i poziomych jako gipsowe.
Posadzki wewnetrzne.

Posadzki z wylewki cementowej o grubosci okoto 5 cm zbrojone siatkami stalowymi na
warstwie izolacji akustyczno — termicznej ze styropianu oraz przeciwwilgociowe;j folii PE.
Wykonczenie podtog.

Wykonhczenie podtdég materiatami ceramicznymi tatwozmywalnymi nienasigkliwymi,
niskiej Scieralnosci, szorstkiej powierzchni oraz odpornymi na dziatanie srodkow
czyszczacych i detergentow.

Malowanie.

Wewnetrzne powierzchnie przegréd w pomieszczeniach malowane farbe lateksowq i
emulsjg zmywalng w kolorach wybranych wedtug indywidualnych upodoban Inwestora.
Obrébki blacharskie.

Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykonac z blachy metalowej, powlekane;j.

Parapety okienne.
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Zewnetrzne parapety okienne wykonaé z blachy stalowej. Parapety wewnetrzne z ptyt
konglomeratu kamiennego. Kolorystyka do wyboru przez inwestora.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.

Sciany fundamentowe narazone na bezpo$rednie oddziatywanie woéd oraz wilgoci
zabezpieczyC poprzez zastosowanie warstw izolacji, wykonanej z folii kubetkowej PE
oraz powtok bitumicznych Abizol 2R+P. lzolacje podfogi na gruncie na catej
powierzchni, a takze w przegrodach poziomych wykonac¢ z warstwy folii PE.

Izolacje termiczne.

Sciany zewnetrzne nad ziemig na petnej wysokosci ociepli¢ warstwg styropianu EPS gr.
15 cm o wspotczynniku A=0,031 W/(m*K) metodg lekkg mokrg z zastosowanej warstwy
zbrojgcej siatki z widkna oraz dyblowania kotkami PCV, wyprawa strukturalna akrylowa.
Ocieplenie dachu welng mineralng gr. 25cm, ukladang na stropie. Sciany
fundamentowe ociepli¢ styrodurem gr. 12 cm.

c) Instalacje sanitarne:

Ogrzewanie i c.w.u.

W wewnetrznej sieci cieptowniczej nalezgcej do inwestora.

Wodociggowe

Istniejgce podtgczenie do sieci wodociggowe;.

Sanitarne

Istniejgce poditagczenie do kanalizacji sanitarne;j.

Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wod opadowych z dachu do wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowe;j.
Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna.

Instalacja tlenu i prézni

Istniejgca wewnetrzna instalacja tlenu i prozni.

d) Instalacje elektryczne:

Obiekt jest wyposazony w nastepujgce instalacje:

- instalacje elektryczng: oswietlenie i gniazda wtykowe

- instalacje przyzywowg
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10. Charakterystyka ekologiczna

Projektowany budynek nie stanowi zagrozenia dla srodowiska. Budynek ogrzewany z
wewnetrznej sieci cieptowniczej. Wody opadowe z istniejgcego dachu i terendow
utwardzonych bedg odprowadzane do wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej. Scieki
sanitarne odprowadzane sg do istniejgcej sieci kanalizacji. Sktadowanie odpaddéw
statych do szczelnych zbiornikdw w istniejgcym smietniku na dziatce inwestora. Wywoz

na wysypisko smieci przez wyspecjalizowang firme.

11. Charakterystyka energetyczna

Projektowana przebudowa i rozbudowa nie zmienia charakterystyki cieplnej budynku.

12. Uwagi koncowe

- W rejonie przedmiotowe] inwestycji nalezy przewidzie¢ ochrone drzew i krzewdw oraz
ochrone gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow, jesli takie wystepuja.

- Wszelkie elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne w pierwszej kolejnosci rozpatrywac
Wq. projektéw technicznych przedmiotowych branz.

- Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, a w szczegdlnosci elementy
bram garazowych i inne nalezy zamawia¢ i wykonywaé¢/ montowa¢ na podstawie
zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

- Przejscia przez sSciany i dach instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych
ustala¢ na biezgco z wykonawcg stanu surowego oraz wykonawcami w/w branz.

- Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowac zgodnie z
wiasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlanag.

- Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw i dodatkéw
do wiasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami
producentow.

- Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw,
nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i
przewidzianymi przez producentow danych produktow i powinny by¢ poprzedzone
zapoznaniem sie przez wykonawce z wiasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami

producentéw.
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- Realizacje inwestycji prowadzi¢ na podstawie projektu wykonawczego, warsztatowego
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

- Wszelkie zmiany materiatowe, konstrukcyjne, w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢
z Inwestorem i Projektantem w ramach umowy o nadzér autorki.

- Wymiary odlegtoéci przyjete w projekcie nalezy sprawdzi¢ i korygowac¢ z natury. W
przypadku stwierdzenia rozbieznosci, watpliwosci wyjasni¢ z jednostkg projektows.

- Obrdébki blacharskie wykona¢ we wszystkich potrzebnych miejscach zgodnie ze sztukg
budowlang.

- Materiaty i formy budowlane w | gatunku. Wszystkie uzytkowe materiaty muszag
posiadac atesty i muszg by¢ dopuszczalne do stosowania w budownictwie.

- Roboty budowlane wykonywacC zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru oraz zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem przepiséw BHP i ppoz, pod
nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem koordynacji robo6t budowlanych,
instalacyjnych i wykonczeniowych.

- Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami technologicznymi producentéw
(dystrybutoréw).

- Prace specjalistyczne powierzy¢ jednostkom wyspecjalizowanym z uzyskaniem
odpowiedniego atestu.

- Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami pozostatych branz i opisami
technicznymi zawartymi w projektach technicznych.

- Wszystkie zmiany i watpliwosci konsultowaé z nadzorem autorskim.

- Niniejszy projekt podlega ochronie praw autorskich.
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