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1.2,

1.3.

DANE OGOLNE
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych dla inwestycji
,Przebudowa i rozbudowa budynku oddziatu chorob zakaznych o dzwig osobowy i
przedsionek wejsciowy od strony poinocnej w celu dostosowania zgodnie z
wymogami sanitarno epidemiologicznymi w zwigzku z COVID-19” znajdujgcego sie
na dziatce numer ewidencyjny 26/22, w Busku-Zdroju, gm. Busko — Zdrg;.

Obiekt zakwalifikowany jest do kategorii XI obiektow budowlanych.

Informacje ogoélne

Inwestor: Zespot Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju,
ul. Boh. Warszawy 67, 28-100 Busko Zdrg;j

Autor projektu: inz. Edyta Orlinska-Putka
Adres inwestyciji: dz. nr ewid. 26/22, 0012, 260101_4 Busko-Zdrgj - miasto

Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- Aktualny podktad do celéw projektowych
- Obowigzujgce Prawo Budowlane, normy i przepisy

Zakres opracowania

Swym zakresem opracowanie obejmuje wykonanie instalacji:

- doprowadzenia wody zimnej, cieptej i cyrkulacji do pomieszczen w budynku,
- odprowadzenia sciekow bytowych do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;
- wentylacji mechanicznej i chtodzenia pomieszczen izolatek.

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
Instalacja wodociggowa

Przedmiotowy budynek, znajdujgcy sie na dz. nr ewid. 26/22 zasilany bedzie w wode
zimng i cieptg wode uzytkowg wraz z cyrkulacjg za pomocg istniejgcego przytacza do
budynku zlokalizowanego w kanale technicznym.

2.1.1. Instalacja wody zimnej

Instalacjia wody zimnej na potrzeby bytowe zostata zaprojektowana zrur
wielowarstwowych MLC (PE-RT — spoiwo — aluminium zgrzewane w sposob ciggty —
spoiwo — PE-RT) produkcji Uponor, odpornych na dyfuzje tlenu, tgczonych
ksztattkami zaprasowywanymi PPSU Uponor MLC.

Rozprowadzenie przewodéw wody zimnej wykona¢ w systemie trojnikowym.
Srednice przewodéw nalezy przyjmowaé zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Przewody prowadzi¢ w warstwach posadzki, lub jesli brak takiej mozliwosci w
bruzdach $ciennych pod warstwg tynku, o wielko$ci i gtebokosci dopasowanej do
rozmiaru przewodu (umozliwiajgce swobodne utozenie i montaz rur). Dla mozliwosci
okresowego spuszczenia wody z instalacji, przewody nalezy ukfada¢ ze spadkiem
w kierunku punktéw czerpalnych. Przejscia przewodow wody zimnej przez przegrody
budowlane nalezy zabezpieczy¢é poprzez zastosowanie stalowych tulei ochronnych.
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Nie nalezy wykonywacé potgczen przewoddédw w przegrodach budowlanych. Podejscia
do przyboréw nalezy wykona¢ za pomocg ksztattek systemowych. Przed kazdym
podejsciem do armatury czerpalnej nalezy zamontowaé zawory odcinajgce.

2.1.2. Instalacja cieptej wody uzytkoweyj i cyrkulacji

Ciepta woda uzytkowa oraz cyrkulacja bedzie prowadzona za pomocg rur
wielowarstwowych MLC (PE-RT - spoiwo — aluminium zgrzewane w sposob ciggty —
spoiwo — PE-RT) produkcji Uponor, odpornych na dyfuzje tlenu, tgczonych
ksztattkami zaprasowywanymi PPSU Uponor MLC. Rozprowadzenie przewodoéw w
systemie tréjnikowym. Srednice przewodéw nalezy przyjmowaé zgodnie z cze$cig
graficzng opracowania. Przewody prowadzi¢ w warstwach posadzki, lub jesli brak
takiej mozliwosci w bruzdach Sciennych pod warstwg tynku, o wielkosci i gteboko$ci
dopasowanej do rozmiaru przewodu (umozliwiajgce swobodne utozenie i montaz rur).
W miejscach przejScia przewodami przez przegrody budowlane nalezy wykonac
zabezpieczenia ze stalowych tulei ochronnych. W obrebie tulei nie mozna wykonywac
pofgczen przewoddéw. Podejscia do armatury czerpalnej nalezy wykonac¢ z ksztattek
systemowych. Przed kazdym podejsciem do armatury czerpalnej nalezy zamontowaé
zawory odcinajgce.

Na dole kazdego pionu cyrkulacji nalezy zamontowa¢ Wielofunkcyjny termostatyczny
zawor cyrkulacyjny MTCV. Cyrkulacje wpig¢ w instalacje cieptej wody na najwyzszej
kondygnaciji.

W celu zabezpieczenia instalacji przed rozwojem bakterii Legionella zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002 r.) z pdézniejszymi zmianami konieczne jest
stosowanie okresowego przegrzewania instalacji c.w.u do temperatury 70°C.
Powyzsze nalezy wykonywaé np. w nocy. Po zastosowaniu przegrzewu wody
nalezy przegrzang wode spuscic z instalacji.

2.1.3. Proby szczelno$ci instalacji

Instalacje wodociggowg nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢ w temperaturze
powietrza wewnetrznego powyzej 5°C. Badania szczelnosci powinny by¢é wykonane
przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji cieplnej. Badang instalacje
po zakorkowaniu otworéw nalezy napeini¢ wodg doktadnie odpowietrzajgc
urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole potgczen przewodow
i armatury w celu stwierdzenia szczelnosci.

Wartosé cisnienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokosci péttora krotnego
ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 bar a badanie nalezy wykona¢ zgodnie
z wymaganiami technicznymi COBRI INSTAL Zeszyt 7, ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.

Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w ciggu 20 min trwania préby manometr
nie wykaze spadku cisnienia. Instalacje cwu nalezy poddaé¢ dwukrotnej prébie
szczelnosci. Po przeprowadzeniu proby wodg zimng instalacje nalezy napetniaé
wodg ciepltg o temp.55°C i cisnieniu 0,6 MPa. Badanie nalezy prowadzi¢ w czasie
nie kroétszym niz 30 min.
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2.1.4. Ptukanie instalacji

Ptukanie instalacji ma na celu usuniecie zanieczyszczeh montazowych. Jednoczes$nie
ptukanie w duzej mierze przyczynia sie do zapewnienia odpowiednich warunkow
higienicznych wody pitnej. Plukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym
strumieniem wody filtrowanej, przy najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym
na doptywie, przy catkowicie otwartych zaworach. Po przeprowadzeniu ptukania
nalezy pozostawic instalacje napetniong wodg na catym przekroju.

2.1.5. Izolacja termiczna

Przewody instalacji wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg
zaizolowac¢ otuling o grubosci zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Instalacje zaizolowaé po przeprowadzeniu prob szczelnosci i ptukania
instalaciji.

2.1.6. Zabezpieczenie przej$¢ ppoz.

2.2,

Przejscia przewoddéw instalacji wody przez przegrody oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta wybranego zabezpieczenia np.
opaski.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowe bedg odprowadzane z budynku do istniejgcej studzienki kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej na sieci kanalizacji sanitarnej poprzez nowe przytgcze

kanalizacyjne (w miejscu starego przytgcza). Odprowadzenie wod deszczowych
z powierzchni dachu wykonaé na powierzchnie terenu.

2.2.1. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

W budynku zaprojektowano trzydziesci cztery piony kanalizacji sanitarnej zakohczone
wywiewkami dachowymi wyprowadzonymi ponad powierzchnie dachu. Lokalizacje
pionéw kanalizacyjnych oraz sposob prowadzenia instalacji kanalizacji sanitarnej
przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Instalacje kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC
i PVC-U o srednicach 40, 50, 75, 110, 160 mm fgczonych na wcisk z uszczelnieniem
kielichow uszczelkami gumowymi. Poziome przewody odptywowe prowadzi¢ pod
podifogg na gruncie. Podejscia kanalizacyjne do przyboréw, prowadzi¢ przy scianach,
w podiodze lub w bruzdach $ciennych. Kazde podejscie kanalizacyjne lub przybory
sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne - syfony.
Przy wpinaniu podejs¢ kanalizacyjnych do pionu nalezy pamieta¢ o odpowiedniej
kolejnosci (miska ustepowa wpinana mozliwie najnizej, lub minimalna odlegto$¢ do
kolejnego wpiecia 0,5m). Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w obudowach lub
jezeli wystepuje taka mozliwos¢ w bruzdach sciennych. Przewody kanalizacyjne
prowadzone po Scianach albo w bruzdach lub kanatach powinny mie¢ zapewnione
swobodne wydiuzanie przewodéw. Przy wykonywaniu podejs¢ do poszczegdinych
przyborow sanitarnych nalezy pamietaé o przestrzeganiu maksymalnych dtugosci
podejs¢ w zaleznosci od wielkosci Srednicy podejscia. W przypadku nie spetniania
tego warunku s$rednice podejscia nalezy zwiekszy¢ o jeden wymiar lub wykonac
dodatkowg wentylacje.

Spadki podejs¢ i poziomych przewodow odptywowych kanalizacyjnych:
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- dla przewoddéw DN 32-110 spadek minimalny 2%, maksymalny 15%,
- dla przewoddéw DN 160 odpowiednio 1,5% i 15%.

Przewody kanalizacyjne przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem trwale plastycznym.
Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami centralnego
ogrzewania. Minimalna odlegtos¢ przewodow kanalizacyjnych od przewodéw
cieplnych powinna wynosi¢ 0,1m, mierzgc od powierzchni rur. W przypadku,
gdy odlegtosc ta jest mniejsza nalezy zastosowac¢ izolacje termiczng. Na przewodach
poziomych jak réwniez na kazdym pionie kanalizacji sanitarnej (dot pionu) nalezy
zamontowac¢ rewizje ,R” zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Na przewodach
pionowych nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnaciji, co najmniej jedno mocowanie
state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggow i jedno mocowanie
przesuwne. Przewody kanalizacyjne prowadzone w posadzce nalezy ukfadac
stosujgc sie do ponizszych zalecen:

- Uktadanie przewodéw PVC-U nalezy przeprowadza¢ w temperaturze otoczenia

powyzej +5°C.

- Przewody ukfadac¢ kielichami przeciwnie niz spadek Sciekow.

- Przewody uktadac na podsypce z piasku dobrze zageszczonego.

- Ulozone odcinki rur kanalizacyjnych — po sprawdzeniu prawidtowosci spadku,
probach szczelnosci — zastabilizowaé, przez wykonanie obsypki ochronne;j
z piasku (obsypka zageszczona recznie). Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage
na staranne obsypanie i rownomierne zageszczenie obsypki wokot rurociggow.

Pion wentylacyjny kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ min. 0,5 m ponad nasade
dachu i zakonczy¢ rurg wywiewng w taki sposob, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i
drzwi prowadzgcych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita,
co najmniej 4,0m. Dopuszcza sie zastosowanie wentylacji pionu za pomoca
produktow systemowych proponowanych przez Producenta pokrycia dachowego.
Zabrania sie wyprowadzania rur wentylacyjnych do kanatéw wentylacyjnych
z pomieszczen i kanatéw spalinowych.

1.1.1.1. Préba szczelnosci instalacji

2.3.

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelnosc
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody
odptywowe sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana
tgczacego pion z poziomem przez ogledziny.

Instalacja wentylacji mechanicznej

Dla omawianego budynku projektuje sie wykonanie wentylacji mechanicznej w
obrebie pomieszczen izolatek. Projektuje sie wykonanie wspdlnego uktadu
nawiewnego z centrali wentylacyjnej dachowej (Ukfad N1) oraz sze$¢ samodzielnych
uktadéw wyciggowych wspomaganych pracg wentylatoréw dachowych (W1, W2, W3,
W4, W5, W6)

Niezbedne  strumienie  powietrza sSwiezego, jakie nalezy doprowadzi¢
do poszczegodlnych pomieszczen oraz ilosci powietrza odprowadzanego z tych
pomieszczen pokazano w ponizszej tabeli. oS¢ powietrza wentylacyjnego
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wyznaczono na podstawie metody minimalnych wymagan z zastosowaniem
minimalnej krotno$ci wymian powietrza oraz minimalnych wymagan higienicznych.
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BILANS NAWIEW WYWIEW
Lp. Nazwa Powierzchnia | Wysokosc | Kubatura Krotnos¢ | | "« powietrza Krotnos¢ llos¢ Krotnos¢ llos¢
wymian wymian | powietrza | yktaq |_Wymian | powietrza | \ktad
m?2 m m3 1/h m3/h 1/h m3/h 1/h m3/h
PARTER
0/57 | Przedsionek 2 3,25 6,50 12 80 12 80 N1 14 90 W1
0/58 | Izolatka 10,4 3,25 33,80 12 410 14 480 N1 12 410 W1
0/59 |tazienka 3,9 3,25 12,68 12 150 - - 12 150 W1
0/60 | Przedsionek 2 3,25 6,50 12 80 12 80 N1 14 90 W2
0/61 | 1zolatka 11 3,25 35,75 12 430 14 500 N1 12 430 w2
0/62 | Lazienka 4 3,25 13,00 12 150 0 12 150 w2
0/63 | Przedsionek 2 3,25 6,50 12 80 12 80 N1 14 90 W3
0/64 | Izolatka 10,9 3,25 35,43 12 425 14 500 N1 12 425 W3
0/65 |tazienka 4 3,25 13,00 12 150 0 12 150 W3
| PIETRO

1/5 | Przedsionek 1,9 3,2 6,08 12 75 12 75 N1 14 85 w4
1/6 |lIzolatka 6,8 3,2 21,76 12 265 17 360 N1 12 265 w4
1/7 |tazienka 24 3,2 7,68 20 150 - 20 150 w4
1/13 | Przedsionek 1,8 3,2 5,76 12 70 12 70 N1 14 80 W5
1/14 | Izolatka 8,6 3,2 27,52 12 335 15 420 N1 12 335 W5
1/15 | Lazienka 5,5 3,2 17,60 9 150 0 9 150 W5
1/16 | Przedsionek 1,8 3,2 5,76 12 70 12 70 N1 14 80 W6
1/17 | I1zolatka 6,9 3,2 22,08 12 270 17 365 N1 12 270 W6
1/18 | Lazienka 24 3,2 7,68 20 150 - 20 150 W6
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2.3.1. Uktad nawiewny N1

2.3.1.1.  Urzagdzenia wentylacyjne
Projektowany uktad wentylacyjny bedzie obstugiwat wszystkie pomieszczenia izolatek
tj. przedsionki, izolatki i tazienki. Na potrzeby uktadu dobrano centrale wentylacyjng
nawiewng higieniczng w wykonaniu zewnetrznym prod. VTS typ VVS030-R-
FHVCEHF. Wpydajnos¢ centrali na nawiewie wynosi 3080 m3/h. Minimalny
projektowany sprez dla nawiewu to 800 Pa. Centrala jest wyposazona w:
- filtr wstepny kieszeniowy klasy G4,
- nagrzewnice elektryczng wstepng o mocy grzewczej 25,8kW,
- sekcje wentylatorowa,
- chtodnice z bezposrednim odparowaniem i funkcjg grzania o mocy chtodzenia
27,8 kKW i mocy grzania 19,6 kW,
- nagrzewnice elektryczng wtérng o mocy grzewczej 5,2kW,
- filtr wtérny kieszeniowy klasy F9.
Zatozenia ogolne do doboru centrali wentylacyjnej:
Parametry powietrza zewnetrznego

ZIMA temperatura zewnetrzna t, -20°C
wilgotnos¢ wzgledna ¢ 99%
LATO temperatura zewnetrzna t, 32°C
wilgotnos¢ wzgledna ¢ 45%
Parametry powietrza wewnetrznego
ZIMA temperatura obliczeniowa t, 20°C
wilgotnos¢ wzgledna ¢ 50%
LATO temperatura obliczeniowa t, 20°C
wilgotnos¢ wzgledna ¢ 50%

Centrale wentylacyjng nalezy posadowi¢ na dachu budynku na konstrukcji wsporcze;j
50cm nad powierzchnig dachu.

UWAGA:

Przed posadowieniem centrali na dachu nalezy skonsultowa¢, czy dach ma
odpowiednig wytrzymatosc i przeniesie dodatkowe obcigzenie.

2.3.1.2.  Urzagdzenia klimatyzacyjne

Na potrzeby uktadu N1 dobrano agregat/pompe ciepta prod. Toshiba typ MMY-
MAP1006FT8P-E o mocy chtodzenia 28 kW i mocy grzania 28 kW. Agregat nalezy
posadowi¢ na konstrukcji wsporczej razem z centralg wentylacyjng. Lokalizacja
agregatu zostata przedstawiona na rysunku 07. Instalacje freonowg nalezy wykonac¢ z
rur miedzianych chtodniczych i zaizolowa¢ otulinami z kauczuku. Przewody freonowe
prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczyé poprzez wykonanie ptaszcza
z blachy stalowej ocynkowanej lub uzywajgc gotowych metalowych Kkoryt
systemowych.

2.3.1.3.  Elementy nawiewne
Nawiew powietrza sSwiezego do pomieszczen bedzie realizowany za pomocg kratek
wentylacyjnych z przepustnicg przeciwbiezng (dokfadny typ i rozmiar kratek podano
w specyfikacji materiatowej dotgczonej do opracowania). Kolor elementéw
nawiewnych nalezy ustali¢ z Inwestorem.
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Dodatkowym elementem nawiewnym uktadu N1 sg podciecia w drzwiach lub kratki
kontaktowe w pomieszczeniach tazienek.

2.3.1.4.  Ttumienie hatasu
W celu wyttumienia instalacji na nawiewie zaprojektowano ttumiki akustyczne
(wymiary tlumikébw zgodnie ze specyfikacjg). Lokalizacja tumikéw zostata
przedstawiona w czesci graficznej opracowania.

2.3.1.5.  Czerpnia
Ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania doktadnej inwentaryzacji dachu (Oddziat
COVID'owy) lokalizacja przedstawiona w czesci rysunkowej jest lokalizacjg
teoretyczng. Doktadng lokalizacje nalezy ustalic na etapie wykonawstwa z
zachowaniem wymagan narzuconych przez Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

2.3.1.6.  Kanaty wentylacyjne

Instalacje nalezy wykonaé¢ z przewoddw z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju
prostokgtnym. Trasa instalacji zostata przedstawiona w czesci graficznej
opracowania. Dokladny wykaz elementow zostat przedstawiony w specyfikacji
materiatowej stanowigcej zatgcznik do opracowania.

Kanaty wentylacyjne nalezy montowac¢ do stropu za pomocg elementéw mocowania
np. firmy Niczuk. Instalacje prowadzi¢ maksymalnie pod stropem kondygnacji. Po
wykonaniu instalacji nalezy jg zabudowac¢ np. plytami GK. W obudowie nalezy
przewidzie¢ dostep (rewizje) do elementéw regulacyjnych, a takze do rewizji na
instalacji stuzgcych do czyszczenia wnetrza kanatéw.

2.3.1.7.  Izolacja
Instalacje wentylacji mechanicznej zaizolowac¢ termicznie i przeciw kondensacyjnie
izolacjg z wetny mineralnej z ptaszczem aluminiowym np. Klimafix prod. Rockwool:
- kanaty wentylacyjne nawiewne prowadzone na dachu grubos¢ izolacji 100mm
zabudowane ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej,
- kanaty wentylacyjne nawiewne prowadzone w pomieszczeniach grubosc¢ izolacji
50mm.

2.3.1.8.  Regulacja instalacji
Regulacja ilosci powietrza wentylacyjnego nawiewanego bedzie sie odbywaé za
pomocg przepustnic powietrza zamontowanych na trasie instalacji, kartkach
wentylacyjnych oraz za pomocg przepustnic w centrali wentylacyjnej.

2.3.1.9.  Zabezpieczenie ppoz.
Na kazdym przejsciu instalacji przez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zamontowaé klapy ppoz o odpowiedniej dla danej przegrody odpornosci ogniowej.
Klapy powinny zosta¢ wyposazone w mechanizm sprezynowy i element topikowy
(brak sygnalizacji SAP w budynku). Dodatkowo przestrzen pomiedzy przegrodg a
klapg nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta klap.
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2.3.2. Uktad wywiewny W1, W2, W3, W4, W5, W6

2.3.2.1.  Urzgdzenia wentylacyjne
Projektowane uktady wentylacyjne bedg obstugiwaty wszystkie pomieszczenia
izolatek. Na potrzeby ukfadéw dobrano wentylatory wyciggowe dachowe prod.
Harmann typ:
- VIVER 2-250/1200EC dla uktadow W1, W2, W3
- VIVER 2-220/950EC dla uktadow W4, W5, W6.
Wentylatory nalezy posadowi¢ na dachu budynku na podstawach dachowych na
konstrukcjach wsporczych.

2.3.2.2.  Elementy wywiewne
Wywiew powietrza z pomieszczen bedzie realizowany za pomocg kratek
wentylacyjnych z przepustnicg przeciwbiezng w pomieszczeniach izolatek (doktadny
typ i rozmiar kratek podano w specyfikacji materiatowej dotgczonej do opracowania)
oraz zaworow wentylacyjnych w pomieszczeniach fazienek oraz przedsionkéw. Kolor
elementéw wywiewnych nalezy ustali¢ z Inwestorem.

2.3.2.3.  Ttumienie hatasu
W celu wyttlumienia instalacji zaprojektowano przed kazdym wentylatorem ttumiki
akustyczne okragte dtugosci 1m.

2.3.2.4.  Kanaty wentylacyjne
Instalacje nalezy wykona¢ z przewodoéw z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju
okragglym Spiro. Trasa instalacji zostata przedstawiona w czesci graficznej
opracowania. Dokladny wykaz elementéw zostat przedstawiony w specyfikacji
materiatowej stanowigcej zatgcznik do opracowania.
Kanaty wentylacyjne nalezy montowa¢ do stropu za pomocg dostepnych systemow
mocowan np. firmy Niczuk, a nastepnie obudowaé ptytami gk. W obudowie nalezy
przewidzie¢ dostep (rewizje) do elementéw regulacyjnych, a takze do rewizji na
instalacji stuzgcych do czyszczenia wnetrza kanatow.

2.3.2.5.  Izolacja
Instalacje wentylacji mechanicznej zaizolowac¢ termicznie i przeciw kondensacyjnie
izolacjg z wetny mineralnej z ptaszczem aluminiowym np. Klimafix prod. Rockwool:
- kanaly wentylacyjne wywiewne prowadzone na dachu grubosc¢ izolacji 100mm
zabudowane ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej,
- kanaty wentylacyjne wywiewne prowadzone w pomieszczeniach grubos$¢ izolacji
30mm.

2.3.2.6.  Zabezpieczenie ppoz.
Na kazdym przejsciu instalacji przez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zamontowaé klapy ppoz o odpowiedniej dla danej przegrody odpornosci ogniowej.
Klapy powinny zosta¢ wyposazone w mechanizm sprezynowy i element topikowy
(brak sygnalizacji SAP w budynku). Dodatkowo przestrzen pomiedzy przegrodg a
klapg nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta klap.

3. WYTYCZNE BRANZOWE

- Przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zakry¢ zapewniajgc dostep
do zawordw odcinajgcych.
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- Piony kanalizacyjne prowadzone przy $cianach i w $cianach obudowac
z zapewnieniem dostepu do pokrywy czyszczakow kanalizacyjnych/rewizji

- Wykonaé¢ otworowanie w elementach konstrukcyjnych dla potrzeb przejsé
elementow instalacyjnych.

- Wszystkie przejscia przez dach zaizolowa¢ i uszczelni¢é przy pomocy
peczniejgcej pianki poliuretanowe.

- Instalacje wykonang z zastosowaniem przewodow metalowych, a takze
metalowg armature oraz urzadzenia w instalacji wykonanej z materiatéw nie
przewodzgcych pradu elektrycznego nalezy objac elektrycznymi potgczeniami
wyréownawczymi, zgodnie z wymaganiami normy pn-iec 60364-5-54:1999.

- Doprowadzi¢ zasilanie do zaprojektowanych urzadzen zgodnie z wytycznymi.

- Zaprojektowac¢ automatyke spinajgcg prace wszystkich uktadow wentylacyjnych.

- Woykona¢ zabudowe instalacji wentylacji np. z ptyt gk.

- Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty
techniczne i deklaracje zgodnosci.

- Sprawdzi¢ nosnos¢ dachu przed posadowieniem nowoprojektowanych
urzadzen.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ stosowne aktualne
dokumenty potwierdzajgce jako$¢ i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Przed przystgpieniem do montazu wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ bezposrednio
na budowie. Rzeczywiste trasy prowadzenia instalacji ustali¢ w trakcie wykonywania
robot.

Projekt branzy sanitarnej nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem pozostatych branz.

W przypadku zamiany urzadzen w stosunku do zastosowanych w projekcie,
Wykonawca instalacji powinien uzyska¢ od ich dostawcy (Producenta)
zapewnienie, ze sg rownowazne lub o klase wyzsze technicznie od urzadzen
przyjetych w niniejszym opracowaniu.

Wprowadzenie zmian i ostateczny wybor urzadzen powinny byé poprzedzone
ich zaakceptowaniem przez Inwestora (Uzytkownika obiektu i instalacji) i
Projektanta.

Sprawdzit: Opracowata:

mgr inz. Dominik Garbuzik inz. Edyta Orlinska-Putka
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