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AutoCAD SHX Text
N1-Centrala wentylacyjna nawiewna  -Centrala wentylacyjna nawiewna  Vn=3080 m /h dP=800 Pa 3/h dP=800 Pa Dane elektryczne: nagrzewnica elektryczna wstępna 36,00kW; 52A; 400V-3ph-50Hz wentylatory 2,2kW; 4,2A; 400V-3ph-50Hz nagrzewnica elektryczna wtórna 6,00kW; 8,7A; 400V-3ph-50Hz

AutoCAD SHX Text
AG1-Agregat freonowy MMY-MAP1006FT8P-E do chłodnicy -Agregat freonowy MMY-MAP1006FT8P-E do chłodnicy w centrali wentylacyjnej N1 Qch=28,00kW, Qgrz=28,00kW Dane elektryczne: 7,98kW; 12,5A; 380/415V-3ph-50Hz

AutoCAD SHX Text
W1-Wentylator dachowy  -Wentylator dachowy  VIVER 2-250/1200EC Vw=650m /h 3/h Dane elektryczne: 179W; 1,5A; 230V-1ph-50Hz

AutoCAD SHX Text
W2-Wentylator dachowy  -Wentylator dachowy  VIVER 2-250/1200EC Vw=670m /h 3/h Dane elektryczne: 179W; 1,5A; 230V-1ph-50Hz

AutoCAD SHX Text
W3-Wentylator dachowy  -Wentylator dachowy  VIVER 2-250/1200EC Vw=665m /h 3/h Dane elektryczne: 179W; 1,5A; 230V-1ph-50Hz

AutoCAD SHX Text
W4-Wentylator dachowy  -Wentylator dachowy  VIVER 2-220/950EC Vw=500m /h 3/h Dane elektryczne: 113W; 0,93A; 230V-1ph-50Hz

AutoCAD SHX Text
W5-Wentylator dachowy  -Wentylator dachowy  VIVER 2-220/950EC Vw=565m /h 3/h Dane elektryczne: 113W; 0,93A; 230V-1ph-50Hz

AutoCAD SHX Text
W6-Wentylator dachowy  -Wentylator dachowy  VIVER 2-220/950EC Vw=500m /h 3/h Dane elektryczne: 113W; 0,93A; 230V-1ph-50Hz
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O Z N A C Z E N I A : 
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- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej N1

AutoCAD SHX Text
- instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej W1
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- instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej W2
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- instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej W3
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- instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej W4
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- instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej W5
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- instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej W6
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- przepustnica wielopłaszczyznowa
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- instalacja freonowa - gaz
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- instalacja freonowa - ciecz

AutoCAD SHX Text
- tłumik akustyczny na przewodzie okrągłym

AutoCAD SHX Text
- tłumik akustyczny na przewodzie prostokątnym

AutoCAD SHX Text
U W A G A :  1. Centralę wentylacyjną oraz agregat skraplający posadowić na konstrukcji wsporczej o wys. 50cm. 2. Wentylatory posadowić na podstawach dachowych. 3. Przewody wentylacyjne na dachu prowadzić na konstrukcji wsporczej. 4. Ze względu na brak możliwości przeprowadzenia inwentaryzacji dachu, dokładną lokalizację centrali, wentylatorów oraz czerpni powietrza ustalić na etapie wykonawstwa.  
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