daszek nad wejsciem z poliweglanu

o wymiarach 3,0x1,2m
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— przepustnica wieloptaszczyznowa
— tlumik akustyczny na przewodzie okrqglym

PROJEKTOWAL.:

UWAGA

1. Centrale wentylacyjnq oraz agregat skraplajgcy posadowic na konstrukcji wsporczej

ttlumik akustyczny na przewodzie prostokqtnym

o wys. 50cm.
2. Wentylatory posadowi¢ na podstawach dachowych.
3. Przewody wentylacyjne na dachu prowadzi¢ na konstrukcji wsporczej.

4. Ze wzgledu na brak mozliwosci przeprowadzenia inwentaryzacji dachu, dokladng

lokalizacje centrali, wentylatorow oraz czerpni powietrza ustali¢ na etapie
wykonawstwa.
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Przebudowa i rozbudowa budynku oddziatu
choréb zakaznych o dzwig osobowy i przedsionek
wejsciowy od strony potnocnej w celu
dostosowania zgodnie z wymogami sanitarno
epidemiologicznymi w zwigzku z COVID-19.
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U W A G A :  1. Centralę wentylacyjną oraz agregat skraplający posadowić na konstrukcji wsporczej o wys. 50cm. 2. Wentylatory posadowić na podstawach dachowych. 3. Przewody wentylacyjne na dachu prowadzić na konstrukcji wsporczej. 4. Ze względu na brak możliwości przeprowadzenia inwentaryzacji dachu, dokładną lokalizację centrali, wentylatorów oraz czerpni powietrza ustalić na etapie wykonawstwa.  
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