Stup zelbetowy S-0.1 szt. 2
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UWAGA:

1. W zaleznosci od lokalizaci prgty pionowe stupbw wypusci¢ jako
startery dla stupw wyzszych kondygnacji (min.800mm ponad
przerwg technologiczng) lub odgiq¢ i zakotwi¢ (min.800mm) w wieficu
lub ptycie stropowej.

2. Lokalizacja stupdw zgodnie z rys szalunkowym.
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1. W zaleznosci od lokalizaci prety pionowe stupdw wypusci¢ jako
startery dla stupéw wyzszych kondygnacji (min.800mm ponad
przerwg technologiczng) lub odgig¢ i zakotwi¢ (min.800mm) w wieficu
lub plycie stropowej.

2. Lokalizacja stupdw zgodnie z rys szalunkowym.

Startery dla stupéw S-0.1
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Startery dla stupéw S-0.2

StUPY ZELBETOWE PRZEDSIONKA - rys. zbrojeniowy  skala 1:25

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Elementy llo$¢ pretéw Dhug. wg (m)
) Diugos¢
N t B500
Nazwa | llos¢ rereiatsred) - (mm) w elem.|ogotem
#8 #16
277 | 16 | 4150 4 8 33,20
S-0.1 2
278 | 8 840 18 36 30,24
277 | 16 | 4150 8 16 66,40
S-0.2 2 279 | 8 1080 18 36 38,88
280 | 8 1080 18 36 38,88
Startery ) 214 |16 | 1370 4 8 10,96
5-01 276 [ 8| 720 | 3 [ &6 | 432
Startery 5 214 |16 1370 8 16 21,92
5-0.2 2 8| 1220 | 3| 6 | 732
Dtugo$¢ wg srednic (m) 119,64 132,48
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 1,58
Masa fgczna wg $rednic (kg) 47,26 209,32
Ogoétem (kg) 256,58

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywa¢ wraz z rysunkami szalunkowymi
stropw oraz rysunkami powiqzanymi.

2. Grubos¢ otuliny dolnej, gornej i bocznej 30mm do lica
zbrojenia gtéwnego.

3. lzolacje przeciwwilgociowe, akustyczne i termiczne wg
detali architekt.

7. Dlugos¢ zakladu pretow powinna wynosi¢ min. 508.

8. Dla wszystkich pretéw zbrojeniowych podano wymiary

mierzone do lica zewngtrznego preta.

9. Wymiary pretow i ich rozstawy podano w [mm],

wysokosci wzgledne w [m].
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