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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSTRUKCYJNEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego — XIII” = inne budowle

2. Opis konstrukcyjny obiektu

Szyb windowy zewnetrzny dwustanowiskowy. Konstrukcje nosng bedzie stanowit szkielet z ksztattownikéw
stalowych, posadowiony na zelbetowej konstrukcji podszybia. Catos¢ obiektu bedzie obudowana lekkg konstrukcja
aluminiowa z wypetnieniem z szyb.

3. Normy powotane

e Eurokod 0 — Podstawy projektowania konstrukgciji
e Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje

» Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu
« Eurokod 3 — Projektowanie konstrukciji stalowych
» Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne

4. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowe nie zostaty okreslone. Na potrzeby niniejszego projektu warunki gruntowe przyjeto jako
proste, a nos$nos$¢ podtoza — 120kPa. Prace ziemne i fundamentowe powinny by¢ wykonywane w okresach
suchych. Nie nalezy dopuszcza¢ do uplastycznienia gruntéw spoistych lub ich przemrozenia. W przypadku
stwierdzenia w dnie wykopu gruntéw nienosnych, nalezy grunty te usung¢ i zastgpi¢ je zageszczong podsypka
piaszczysto — zwirowg do Is = 0,98 lub warstwg chudego betonu. Niedopuszczalne jest naruszenie naturalnej
struktury gruntu ponizej poziomu posadowienia. Koncowg warstwe z dna wykopu o gr. okoto 10cm nalezy wybraé
recznie. Dno wykopu bezposrednio po jego wykonaniu nalezy bezzwiocznie zabezpieczy¢ warstwg chudego betonu
0 grubosci okoto 10cm. Wykop nalezy odebra¢ w obecnosci kierownika budowy oraz uprawnionego geologa.

5. Klasy ekspozyciji betonu na oddzialywanie srodowiska

» XC2 - $ciany i ptyta podszybia / fundamentowa

6. Fundamenty

Fundament szybu windowego stanowi ptyta zelbetowa o grubosci 40cm, wylewana z betonu C20/C25 W4,
zbrojona stalg o charakterystycznej granicy plastycznosci fyx = 410 MPa i klasie ciggliwosci B. Pod ptyta nalezy
wylaé¢ podktad z betonu C8/10 grubosci 10cm i utozy¢ dwie warstwy izolacji przeciwwilgociowej z dwéch warstw
papy. Szyb windowy powstanie w bliskim sgsiedztwie istniejgcego budynku, nalezy zwréci¢ uwage na poziom
posadowienia fundamentéw. Jezeli poziom posadowienia ptyty fundamentowej szybu windowego bedzie ponizej
poziomu posadowienia fundamentéw istniejgcego budynku, nalezy ,podbi¢” fundamenty tegoz budynku do poziomu
posadowienia szybu. Prace nalezy wykonywa¢ w odcinkach maksymalnie 1 metrowych, wychodzac poza obrys
fundamentu szybu, po 1 metr na strone. W przypadku, gdy okaze sie, ze poziom posadowienia fundamentéw
istniejacego budynku bedzie ponizej poziomu posadowienia fundamentu szybu windowego, nalezy wykop pod szyb
windowy pogtebi¢ do rzednej posadowienia fundamentdw istniejgcego budynku i wyla¢ warstwe chudego betonu do
poziomu posadowienia szybu windowego. Fundament szybu windowego nalezy oddylatowaé¢ od istniejgcych
fundamentéw za pomocg 2 warstw papy asfaltowej lub styropianu grubosci 2cm.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopu, nalezy sprawdzi¢, czy w miejscu powstania fundamentow, nie
znajduje sie sie¢ instalacyjna. Jezeli wystepuje, wykop nalezy wykonaé recznie, zeby nie naruszy¢ istniejgcych
instalacji, nastepnie przetozy¢ je i dopiero rozpoczaé prace fundamentowe.
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7. Sciany podszybia

Sciany wylewane grubosci 25cm zaprojektowano z betonu C20/25, zbrojone stalg o charakterystycznej
granicy plastycznosci fyx =2 410 MPa i klasie ciggliwosci B. W scianach nalezy zastosowaé¢ beton na kruszywie ze
skat magmowych (bazalt, granit) o wodoszczelnosci W4. Z zewnatrz $ciany nalezy zabezpieczyé dwoma warstwami
papy asfaltowej. W osi $cian podszybia nalezy umiesci¢ tasme izolacyjng, np. Panteflex KB 8cm.

8. Konstrukcja czesci hadziemnej szybu

Konstrukcje stalowg szybu windowego zaprojektowano z ksztattownikéw stalowych. Stupy ram bedg wykonane
z ksztattownikbw walcowanych HEB 160, natomiast rygle ram oraz belki z ksztattownikow zamknietych kw.
120x120x5. Ramy i belki potgczone beda ze sobg za pomoca srub ocynkowanych klasy 5.8, natomiast stupy ram
beda przymocowane do $ciany podszybia kotwami ptytkowymi M20. Elementy stalowe nalezy oczysci¢ do stopnia
przygotowania podfoza Sa 2, a nastgpnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomocg malowania dla srodowiska C2.
Kolor warstwy nawierzchniowej wg palety RAL, wg projektu architektonicznego.

Konstrukcje stalowg szybu windowego nalezy uziemié. Proponowane rozwigzanie uziemienia szybu windowego
nalezy uzgodni¢ z projektantem instalacji elektrycznych.

Przed przystgpieniem do realizacji konstrukcji, projekt szybu windowego nalezy skonsultowa¢ z dostawcag
dzwigu oraz z wykonawcg obudowy i nanies¢ ewentualne zmiany.

Obudowa szybu windowego bedzie wykonana ze szkia bezpiecznego, wg indywidualnego opracowania

wykonawcy obudowy.

9. Wytyczne prowadzenia robot

W projektowanym obiekcie elementami wymagajacymi zastosowania dzwigu sg stalowe ramy szybu
windowego. Montaz elementéw nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta i projektem technologii
montazu sporzgdzonym przez wykonawce na podstawie obowigzujgcych przepisow. Roboty budowlane mozna
prowadzi¢ po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe, zgodnie z projektem budowlanym i technicznym
pod nadzorem uprawnionej osoby, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”, zasadami sztuki budowlanej oraz instrukcjami producentéw materiatdbw i elementéw lub/i
Swiadectwami ITB, z zachowaniem przepiséw BHP.

- zastosowane materialy, prefabrykaty i elementy muszg posiada¢ wiasciwe certyfikaty lub swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

UWAGA!

Obsypanie fundamentéw i $cian nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego (piasek s$redni lub drobny, zwir,
pospdtka) bez domieszek pylastych i organicznych po osiggnieciu przez beton fundamentéw wymaganej
wytrzymatosci i wykonaniu izolacji. Zasypke nalezy wykonywa¢ rownomiernie ze wszystkich stron, zageszczajac
grunt nasypowy warstwami co okoto 20 — 30 cm do uzyskania wskaznika zageszczenia Ip = 0,70 (Is = 0,97
wg Proctora). Ciezar zasypki nie powinien by¢ mniejszy niz 18,5 kN/md.

Projektant
mgr inz. Henryk Kolczynski
nr upr. BUA -1l —8386/7 /90
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OBLICZENIA STATYCZNE

1. Obciazenia state

- obcigzenie pionowe od $cian obudowy 25,00kN/m3 * 0,02m * 8,5m = 4,25*1,2 = 5,1kN/m
- obcigzenie pionowe od $cian podszybia 25,00kN/m3 * 0,25m * 1,2m = 7,5 * 1,1 = 8,25kN/m
- obcigzenia od windy — wg zestawienia producenta windy

- ciezar konstrukcji stalowej ~27kN

2. Obciazenia zmienne

Obciazenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-1
'0,682
kierunek 7 U p [kN/m2]
wiatru

N

7

-0,540

K

Sciana nawietrzna:
- Budynek o wymiarach:B=2,6 m,L=3,4m,H=7,5m
- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H = 300 m n.p.m. - gk = 300 Pa
gk = 0,300 kN/m?
- Wspotczynnik ekspozyciji:
rodzajterenu: A;z=H=7,5m - Ce(z) = 0,5+0,05-7,5 = 0,88
- Wspotczynnik dziatania porywow wiatru:
B=1,80
- Wspétczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety -» Cw =0
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego:
C:=0,8
- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
C=C;-Cw=0,8-0=0,8
Obcigzenie charakterystyczne:
pk = gk-Ce-C+B = 0,300-0,88-0,8-1,80 = 0,378 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
p = pk-yt = 0,378-1,5 = 0,567 KN/m?
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3. Wymiarowanie. Ramy stalowe

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "H 120x120x5.0~"
Y
X0,0
B Y-z
Skala 1:2
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 2 St3S (X,Y,V,W)
Gi.centr.osie bezwltadn. [cm]: Xc= 6,0 Yc= 6,0
alfa= 0,0
Momenty bezwladnosci [cm4d]: JIx= 471,5 Jy= 471,5
Moment dewiaciji [cm4d]: Dxy= 0,0
G1.momenty bezwiadn. [cm4d]: Ix= 471,5 Iy= 471,5
Promienie bezwladnos$ci [cm]: ix= 4,6 iy= 4,6
Wskazniki wytrzymatl. [cm3] : Wx= 78, 6 Wy= 78, 6
Wx= -78,6 Wy= -78,6
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 21,9
Masa [kg/m]: m= 17,2
Moment bezwladn.dla zginania w ptaszcz.ukl. [cm4]: Jzg= 471,5
Nr Oznaczenie Fi Xs Ys Sx Sy F
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 H 120x120x5.0~ 0 0,00 0,00 0,0 0,0 21,9
PRZEKROJ Nr: 2 Nazwa: "I 160 HEB"
|
\ } T
|
|
|
|
— —#X,0
|
|
|
|
[ 1 il
[ o e
Skala 1:2
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 2 St3S (X,Y,V,W)
Gi.centr.osie bezwladn. [cm]: Xc= 8,0 Yc= 8,0
alfa= -0,0
Momenty bezwladnos$ci [cmé]: Jx= 2490,0 Jy= 889, 0
Moment dewiaciji [cm4d]: Dxy= 0,0
Gt .momenty bezwladn. [cmd] : Ix= 2490, 0 Iy= 889, 0
Promienie bezwladnos$ci [cm]: ix= 6,8 iy= 4,0
Wskazniki wytrzymatl. [cm3]: Wx= 311,3 Wy= 111,1
Wx= -311,3 Wy= -111,1
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 54,3
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Masa [kg/m]: m= 42,6
Moment bezwtadn.dla zginania w piaszcz.uki. [cm4]: Jzg= 2490,0
Nr Oznaczenie Fi Xs Ys Sx Sy F
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 I 160 HEB 0 0,00 0,00 0,0 0,0 54,3
WEZEY Skala 1:100
2 3
1,360
7 10 s
2,480
6 9 L
1,390
5 8 L
2,110
1 4
mitm L S
V=7,340
2360 {7380
WEZ:Y
Nr X [m] Y [m] Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000 6 0,000 3,500
2 0,000 7,340 7 0,000 5,980
3 2,360 7,340 8 2,360 2,110
4 2,360 0,000 9 2,360 3,500
5 0,000 2,110 10 2,360 5,980
PODPORY : Podatnoédci
Wezet: Rodzaij: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[m/ k N ] [rad/kNm]
1 utwierdzenie 90,0 0, 000E+00 0,000E+00 0,000E+00
4 utwierdzenie 90,0 0, 000E+00 0,000E+00 0,000E+00
OSIADANIA:
Wezel Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[grad]:
Brak Osiadan

10
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PRETY : Skala 1:100

5 1

4 9 1,360

10 HE

3 8 2480

1 HE

2 7 1,390

12 e

1 6 2,110

y L

b it
V=7,340
23360 =238

)

PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:100

2
5 I
24 29

1,360
1
10

23 28 2480
1
1

22 27 1390
1
12

ml: m]: 2,110

V=7,340

——2.360— H=2360

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lx[m] Ly[m]: L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 5 0,000 2,110 2,110 1,000 2 I 160 HEB
2 00 5 6 0,000 1,390 1,390 1,000 2 I 160 HEB
3 00 6 7 0,000 2,480 2,480 1,000 2 I 160 HEB
4 00 7 2 0,000 1,360 1,360 1,000 2 I 160 HEB
5 00 2 3 2,360 0,000 2,360 1,000 2 I 160 HEB
6 00 4 8 0,000 2,110 2,110 1,000 2 I 160 HEB
7 00 8 9 0,000 1,390 1,390 1,000 2 I 160 HEB
8 00 9 10 0,000 2,480 2,480 1,000 2 I 160 HEB
9 00 10 3 0,000 1,360 1,360 1,000 2 I 160 HEB
10 00 7 10 2,360 0,000 2,360 1,000 1 H 120x120x5.0~

11
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11 00 6 9 2,360 0,000 2,360 1,000 1 H 120x120x5.0~
12 00 5 8 2,360 0,000 2,360 1,000

1 H 120x120x5.0~

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]

Materiai:
1 21,9 472 472 79 79 12,0 2 SE3S (X,Y,V,W
2 54,3 2490 889 311 311 16,0 2 St3s (X,Y,V,W)
STAZE MATERIAZOWE:
 Materiar: Modul E:  Naprez.gr.:  AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
C2sess xv,v, 205 205,000  1,20e-05
OBCIAZENIA: Skala 1:100
10,80 10,80
. 5 37.00
10
3 8
11
2 7
12
1 6
mitm mitm
OBCIAZENIA:

Pret: Rodzaj: :

P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "Staite" State yf= 1,10

5 Skupione 0,0 10,80 0,00

5 Skupione 0,0 10,80 2,36
10 Skupione 0,0 37,00 2,36

12
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OBCIAZENIA: Skala 1:100

1,2 1,229
5

4 9

1,29 1,229
10

3 8

1,29 1,22—9
11

2 7

1,29 1,22—9
12

1 6

1,208 122008

OBCIAZENIA: ([kN]1, [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg) : P2 (Td) : alm]: b[m]:
Grupa L "Wiatr z lewej" Zmienne yf= 1,50
1 Liniowe 90,0 1,29 1,29 0,00 2,11
2 Liniowe 90,0 1,29 1,29 0,00 1,39
3 Liniowe 90,0 1,29 1,29 0,00 2,48
4 Liniowe 90,0 1,29 1,29 0,00 1,36
6 Liniowe 90,0 1,22 1,22 0,00 2,11
7 Liniowe 90,0 1,22 1,22 0,00 1,39
8 Liniowe 90,0 1,22 1,22 0,00 2,48
9 Liniowe 90,0 1,22 1,22 0,00 1,36
9 Liniowe 90,0 0,00 0,00 0,00 1,36
OBCIAZENIA: Skala 1:100
-1,22 1,2
]
4 9
-1,22 1,29
L
3 8
-1,22 1,29
11
2 7
-1,22 1,29
12
1 6

1,20ca 120k p

13
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OBCIAZENIA: ([kN]1, [kNm], [kN/m])

Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tqg) : P2 (Td) : a[m]: b[m]:

Grupa P "Wiatr z prawej" Zmienne yf= 1,50
1 Liniowe 90,0 -1,22 -1,22 0,00 2,11
2 Liniowe 90,0 -1,22 -1,22 0,00 1,39
3 Liniowe 90,0 -1,22 -1,22 0,00 2,48
4 Liniowe 90,0 -1,22 -1,22 0,00 1,36
6 Liniowe-X 90,0 -1,29 -1,29 0,00 2,11
7 Liniowe-X 90,0 -1,29 -1,29 0,00 1,39
8 Liniowe-X 90,0 -1,29 -1,29 0,00 2,48
9 Liniowe-X 90,0 -1,29 -1,29 0,00 1,36

W ¥ N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ. :

Grupa Znaczenie: Ppd i

Ciezar wkt. 1,10
A -"State" State 1,10
L -"Wiatr z lewej" Zmienne 1 1,00 1,50
P -"Wiatr z prawej" Zmienne 1 1,00 1,50

Grupa obc.: Relacije
Ciezar wk. ZAWSZE
A —-"State" ZAWSZE
L -"Wiatr z lewej" EWENTUALNIE

Nie wystepuje z: P

P -"Wiatr z praweij" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: L

1 ZAWSZE
EWENTUALNIE: A+L+P
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MOMENTY-OBWIEDNIE:

-6,091

-4,130 B¢

-8,852

-6,091

-3,442
-5,770

-6,272
-2,906

,097

910

,129

949

22,258

Skala 1:100

SIEY PRZEKROJOWE — WARTOSCI EKSTREMALNE:

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"

12

20289

-9,079

8,928

,024

x 062
728

317
,627

9,121
1130

t 756

8,957,

2,108

13,859

TNACE-OBWIEDNIE:

7,861 7,414
7,277} 7|18 18 V7,277
7,102 1171456 55 17,102
7,399 7,848
7,887 7,440)
9,791f -0/90p [9,900 1-9,791
9,77&:7 Thlofibldt 1‘—9,776
7,433 7,880)
113,776, -13,859
T.I rzedu

NORMALNE-OBWIEDNIE

-0,198

[--17,396

LR

[£.23,404 463,999
1,783-0,17626514 0,176 371,845
7]
1,131}0.064,917 0,064F—-3¢-72,496
856410.015,804 9 0,015/ 732,180,377
7,575—-40,793 [32,:81,366

22,088*

-22,258%*
-22,258
2,677
22,088

6,223%
-6,272%
6,223
5,469
6,223

8,656

-8,852%

-3,442
8,656
3,327

5,699%
-6,091%
-4,130
5,689
-4,130

5,757%
-6,091%
-6,091
-0,200
0,160
-6,091
4,419

-13,776
13,859
13,859%

9,776

-13,776

-9,900
9,791
-9,900%
7,102

-9,900

2,479

-2,642
7,277%
2,479

-7,180

-0,033
-0,198
-2,687*
-0,198
-2,687

4,467
5,574
5,574%
0,582
0,029
5,574
4,605

-40,793
7,575
7,575
8,564%

-40,793*

-31,917
1,131

-31,917
1,783%

-31,917*

-4,453

-22,241
-5,616
-4,453*

-23,404%

-7,510
-17,454
-18,091
-7,470%
-18,091*

-0,198
-0,198
-0,198
-0,177*
-0,177*
-0,198*
-0,198*

AP
AL
AP
AL
AP

AL
AP
AL
AL
AP

AL
AP
AP
AL
AP

AP
AP
AP

AP
AP
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6 0,000 22,108* -13,859 -32,998 AP
0,000 -22,239%* 13,776 -81, 366 AL
0,000 22,108 -13,859* -32,998 AP
2,110 -2,827 -9,776 -32,008* AP
0,000 -22,239 13,776 -81,366* AL

7 0,000 6,130%* -9,791 -39,448 AP
0,000 -6,366* 9,900 -72,496 AL
0,000 -6,366 9,900* -72,49¢6 AL
1,390 -5,611 -7,102 -38,796* AP
0,000 -6,366 9,900 -72,496* AL

8 2,480 8,728%* 2,642 -62,836 AL
2,480 -8,781%* -2,479 -45,048 AP
0,000 3,317 -7,277* -46,210 AP
2,480 -8,781 -2,479 -45,048* AP
0,000 -3,452 7,180 -63,999* AL

9 1,360 6,024%* 0,198 -17,396 AL
1,275 -5,767%* 0,033 -7,453 AP
0,000 4,062 2,687* -18,034 AL
1,360 -5,757 0,198 -7,413* AP
0,000 4,062 2,687 -18,034* AL

10 2,360 4,544* 3,703 0,045 AP
0,000 -4,722% 4,150 0,045 AP
0,000 -4,722 4,150* 0,045 AP
0,000 -0,117 0,248 0,161* A
1,327 0,045 -0,004 0,161* A
0,000 -4,722 4,150 0,045* AP
1,917 2,887 3,787 0,045* AP

11 2,360 8,928%* 7,414 -0,176 AP
0,000 -9,097%* 7,861 -0,176 AP
0,000 -9,097 7,861* -0,176 AP
0,000 -0,094 0,231 -0,068* A
1,180 0,046 0,008 -0,068* A
0,000 -9,097 7,861 -0,176* AP
1,917 5,629 7,498 -0,176* AP

12 2,360 8,957* 7,440 -0,015 AP
0,000 -9,129%* 7,887 -0,015 AP
0,000 -9,129 7,887* -0,015 AP
0,000 -0,089 0,227 0,064* A
1,180 0,046 0,003 0,064* A
0,000 -9,129 7,887 -0,015* AP
1,770 4,534 7,552 -0,015* AP

* = Warto$ci ekstremalne
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NAPEZENIA-OBWIEDNIE: Skala 1:100

NAPREZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Pret: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obciagzen:
——————————————— [MPa]
Ro
1 0,000 0,356%* 72,906 AL
0,000 -0,383%* -78,479 AP
0,000 0,310%* 63,454 AP
0,000 -0, 342%* -70,116 AL
2 0,000 0,099%* 20,359 AL
0,000 -0,126* -25,871 AP
1,390 0,087%* 17,898 AL
1,390 -0,119* -24,295 AP
3 2,480 0,119%* 24,345 AP
2,480 -0,140* -28,630 AL
2,480 0,132* 26,990 AL
2,480 -0,159* -32,537 AP
4 1,360 0,080%* 16,356 AP
1,275 -0,096* -19,693 AL
1,275 0,083* 16,927 AL
1,360 -0,111~%* -22,785 AP
5 0,000 0,095%* 19,534 AP
2,360 -0,090%* -18,532 AP
2,360 0,090%* 18,460 AP
0,000 -0,096* -19,607 AP
6 0,000 0,275%* 56,465 AL
0,000 -0,376* -77,105 AP
0,000 0,317* 64,952 AP
0,000 -0,422%* -86,434 AL
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7 1,390
1,390
0,000
0,000

8 2,480
2,480
2,480
2,480

9 1,275
1,360
1,360
1,275

10 0,000
2,360
2,360
0,000

11 0,000
2,360
2,360
0,000

12 0,000
2,360
2,360
0,000

0,053*
-0,153*

0,097*
-0,193*

0,084%
-0,110*

0,293*
-0,282*

0,564%
-0,555%

0,567*
-0,556*

10,883

-31,310

0,061* 12,428
-0,165* -33,803

19,915

-39,612

0,080* 16,468
-0,178%* -36,507

17,155

-22,557

0,079%* 16,150
-0,097* -19,900

60,114

-57,806

0,282* 57,847
-0,293* -60,073

115,679

-113,690

0,554* 113,530
-0,565* -115,839

116,162
-113,982

0,556* 113,968
-0,567* -116,176

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE : T.I rzedu
Ciezar wit.+"Kombinacja obciazen"

Obciazenia obl.:

1 13,776*
-13,859%*
13,776
-13,859
13,776
-13,859
13,776

4 13,859%
-13,776*
-13,776

13,859
-13,776
-13,776

13,859

40,793*
-7,575%
40,793
-7,575
40,793

32,998
81,366
81,366*
32,998%*
81,366
81,366
32,998

R[kN] M [kNm]
43,057 -22,088
15,794 22,258
43,057 -22,088
15,794 22,258
43,057 -22,088
15,794 22,258%*
43,057 -22,088*
35,790 -22,108
82,524 22,239
82,524 22,239
35,790 -22,108

82,524* 22,239
82,524 22,239%
35,790 -22,108%

AP
AL
AP
AL

AP
AL
AL
AP

AP
AL
AL
AP

AP
AP
AP
AP

AP
AP
AP
AP

AP
AP
AP
AP

Wartosci ekstremalne

AP
AL
AP
AL
AP
AL
AP

AP
AL
AL
AP
AL
AL
AP

Wartos$ci ekstremalne
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PRZEMIESZCZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE:

Obciazenia obl.:

10

DEFORMACJE - WARTOSCI EKSTREMALNE:
Obciazenia obl.:

0 Joy Ul bW

0,00000

0,02163

0,02163

0,00000

0,00577

0,01137

0,01978

0,00577

0,01137

0,01978

2076
34892
3966
5496
21390
2075
35966
3938

0,00000

0,00019

0,00041

0,00000

0,00008

0,00012

0,00017

0,00015

0,00024

0,00038

;2
;2
;7
;1
;9
;9
, 6
, 0

AL
AP
AP
AP
AP
AL
AP
AP

0,00000

0,02163

0,02164

0,00000

0,00577

0,01137

0,01978

0,00577

0,01137

0,01978

T.I rzedu

Ciezar wit.+"Kombinacja obciazen"

AL
AP
AP

AL
AP

AL
AL
AL

AP
AL
AL

AL
AP
AL

AL
AP
AL

AL
AP
AL

AL
AL
AL

AL
AL
AL

T.I rzedu
Ciezar wit.+"Kombinacja obcigzen"
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9 5564, 9 AL
10 5500, 5 AP
11 2838, 3 AP
12 2831,4 AP
NOSNoSC PRETOW: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciagzen"

Przekrdéj:Pret: Warunek: Wykorzystanie: Kombinacja obc.
1 10 Naprez. (1) 28,1% I \ AP
11 Naprez. (1) 54,1 [T ] AP
12 Naprez. (1) 54,3 [T ] AP
2 1 Sc.zg. (58) 37,4% | | \ AP
2 Sc.zg. (58) 12,3% [ \ AP
3 Sc.zg. (58) 15,2 [ ] AP
4 Sc.zg.(58) 10,8 O ] AP
5 Naprez. (1) 9,1 [ ] AP
6 Sc.zg.(58) 42,0% L1 ] AL
7 Sc.zg. (58) 16,3 [ ] AL
8 Sc.zg. (58) 19,8% [ 7] AL
9 Sc.zg. (58) 10,7% [l \ AL

3.1 Polaczenia
Potaczenie doczotowe spawane

Wezetl nr: 5

H

Sity przekrojowe w odlegto$ci lo = 80 mm od wezta:
M =-8,499 kKNm, V =-7,872 kN, N=-0,015kN.

Nosnos¢ spoin:
Przyje¢to spoiny o grubosci zaleznej od grubosci $cianki a = 0,60xt.
Ktad spoin daje nastgpujace wielkosci:
A=21,00cm? A, =14,88cm? I.=1000,1cm? I,=310,1 cm*.
Napre¢zenia:
n=V/A =(7,872/14,88) x10 =5,3 MPa,
20
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M
oo MY N _8499x-12.0x10°  -0.015x10 _ |5 vipa

1 A 1000,1 21,00

x
on = ocos(y) =-102,0xcos(45,0) = -72,1 MPa
n = osin(y) =-102,0xsin(45,0) =-72,1 MPa
Dla R, =235 MPa, wspétczynnik y wynosi 0,70.
Naprezenia zredukowane:

W miejscu wystepowania najwiekszych naprezen zredukowanych 7=5,3 MPa.

X OL+3 (T +T2) 070x 72,12 4 3x(5.37 + 721 = 1012 <215 =,

Najwieksze naprezenia prostopadle:

M,y E=8,499><—12,0x103 -0,015%10 _

o= + x-12,0xI0° =-102,0 MP
I A 10001t 21,00 a
o1 = ocos(y) =-102,0xcos(45,0) = 72,1 <215=f;
Wezel nr: 6
— ,ﬁl‘i]i, _
I

|

|
Il
| |
|
L - H120x120x5.0~
|
|
|
|

| e
g

Sity przekrojowe w odlegto$ci lo = 80 mm od wezta:

M =-8,468 KNm, V=-7,846 kN, N=-0,176 kN.
Nosnos¢ spoin:
Przyjeto spoiny o grubosci zaleznej od grubosci $cianki a = 0,60xt.
Ktad spoin daje nastgpujace wielkosci:
A=1296cm?, A, =648 cm? [,=308,1cm?* I,=308,1cm"
Napre¢zenia:

n=V/A =(7,846/6,48) x10 = 12,1 MPa,

oo MY N _8468x-63x10°  -0,176x10 _ 173 3 \p,

I. A 308,1 12,96

on = ogcos(y) =-173,3xcos(45,0) =-122,5 MPa

In = osin(y) = -173,3xsin(45,0) =-122,5 MPa
Dla R, =235 MPa, wspétczynnik y wynosi 0,70.
Naprezenia zredukowane:

W miejscu wystgpowania najwigkszych napre¢zen zredukowanych 7= 0,0 MPa.

X 0L +3(T] +T2) —070x[ 122,57+ 3x(0.0° + 122.5%) = 1715 <215 =,
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Najwieksze naprezenia prostopadle:

M,y N _8468x-63x10°  -0,176x10
= =2 - =" - ’ =-173,3 MP
T 3081 1296 a

X

oq = ocos(y) =-173,3xcos(45,0) = 122,5 <215 =f;
Wezetl nr: 2

th 180x246x10

|
1 |
,,,,,,, 1160 HEB), ||

TN

Sity przekrojowe w odlegtosci lo = 0 mm od wezta:
M =-4,570 KNm, V=-2,878 kN, N=-3,178 kN.
Przyjeto blache czotowa o wymiarach 180x246 mm i grubosci ¢ = 10 mm ze stali St3S (X,Y,V,W).

Nosnos¢ spoin:
Przyje¢to spoiny o grubosci a =3 mm
Ktad spoin daje nastgpujace wielkosci:
A=2725cm? A,=971cm? I,=21643cm*, I, =411,6 cm*.
Napre¢zenia:
n=V/A =2,878/9,71) x10 = 3,0 MPa,

M,y +E _4,570x11,6x10° + -3,178x10
1 A 21643 27,25

X

o= =23,4 MPa

on = ogcos(y) =23,4xcos(67,5) = 8,9 MPa
In = osin(y) = 23,4xsin(67,5) =21,6 MPa
Dla R, =235 MPa, wspdtczynnik y wynosi 0,70.

Naprezenia zredukowane:

W miejscu wystgpowania najwigkszych naprezen zredukowanych 7 =0,0 MPa.

XJ o3 +3(1] +17) =O,70><\/8,92+3><(0,02+21,62) =269 <215=f

Najwieksze naprezenia prostopadle:

M,y N _4570x-11,6x10° -3,178x10
=2 ;- > > =-25,7 MP
Ty 20643 T 2725 ¢

X

0= ocos(y) =-25,7xc0s(22,5) =23,7 <215=f;
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Wezet nr: 1

b 10x120 _

120

d=20

500

o 20x60%6(
gﬁ || ||

Przyje¢to zakotwienie stupa na $ruby ptytkowe d=20 ze stali 18G2 w fundamencie wykonanym z betonu klasy B25. Moment
dokrecenia §rub M, = 0,15 kNm.

Dodatkowy moment uwzglgdniajacy wyboczenie stupa:
AMM=N1/¢-1)W/A=[40,316x(1/0,935-1)311,25/54,30] x102 = 0,161 kNm.
Sity przekrojowe sprowadzone do $rodka blachy podstawy:
M =22,424 KNm, N=-40,316 kN, V=13,777kN, e =556 mm

Nosnos¢ srub kotwigcych:
Sre = min{0,65 R, A; 0,85 R. A} =
min{0,65x490x245,0x1073; 0,85x345%245,0x103} =
min{78,0; 71,8} = 71,846 kN.
Sprawdzenie zakotwienia $rub przy zatozeniu, Sg. = Sk .
Nos$no$¢ zakotwienia ze wzgledu na $cinanie:
Skra = 0,75 (4 ar) la fua = 3x60x500%x0,8x107 = 72,000 > 71,846 = S
Nos$no$¢ zakotwienia ze wzgledu na docisk:
Sra =2 ai? fra = 2x60*x11,1x107 = 79,920 > 71,846 = Sk,

Nosnos¢ potaczenia:
f»=0,8 fou=0,8x11,1 = 8,9 MPa

Przy $ciskaniu osiowym pole docisku wynosi:

c=0,581 [ f,/ f, = 0,58x20x. |205/3,88 = 56 mm
A = Ape = 768,00 cm?
N. = 40,316 < 681,984 = 768,00x8,9x10" = A, f, = Nx.

Do sprawdzenia no$nosci polaczenia podstawy z fundamentem przyjeto model plastyczny.
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Sprawdzenie wielko$ci mimosrodu:
N.=40,316 < 340,992 = 0,5%681,984 = 0,5 Ng.
No$nos¢ $rub i strefy docisku dla przypadku duzego mimosrodu:
Fre = Ax fy = 319,20%8,9x10! = 283,450 kN
Fre=n Sge=2x71,846 = 143,692 kN
No$nos$¢ ze wzgledu na docisk:
M =22,424 < 52,275 = 200x283,450x1073 - 106x40,316x10 = 7 Fg. - z: N. = Mgjn
Nos$no$¢ ze wzgledu na wyrywanie:

M =22,424 < 32,436 = 200x143,692x1073 + 94x40,316x10 = 7 Fg + zc Ne = Mgjn

Nosnos¢ na site poprzeczna:

Sita poprzeczna dziatajaca na podstawe stupa V= 13,777 kN, musi by¢ przeniesiona przez tarcie lub $ruby kotwiace.

- tarcie pomigdzy fundamentem i blachg podstawy:
V =$Warl5$ = 0,3x40,316 = 0,3 N. = Vi
- §cinanie i docisk $rub kotwiacych:
V = $Warl8$ = 4x(0,45x490x245,0)x107 = n (0,45 R,y A)) = n Sk,
V =$Warl6$ = 7x4x20*x11,1x10° =7 n & f.a = Vg;

Blacha podstawy:
Przyjeto blache podstawy o wymiarach 320x240 mm ze stali St3S (X,Y,V,W).
Grubos$¢ blachy dla Q =4 Tt

S 3
pm2n [ o [Ty g

Qf, 2,57x205

Nosnos¢ przekroju blach trapezowych i blachy podstawy:
Charakterystyka przekroju:
y =33 mm, J.=1088,0 cm*
We=102,0 cm?®, A, =24,0 cm?
Sily dziatajace na przekroj:
M;=0;bc*/2=(8,88x243x80%/2) x10 = 6,903 kNm,
M;=nZ (c - e5) = 143,692x(80-54)x10 = 3,736 kNm.
Vi= 0y b c=8,88x243x80x10 = 172,585 kN,
V2 =nZ= 143,692 kN.
Napre¢zenia:
Ou=M/W =(6903/102,0) x10° = 67,7 MPa,
r=V/A, =(172,585/24,0) x10 =71,9 MPa

o= 0% +37 = [67,72 4 3x722 = 1418 < 215=,

Nosnos¢ spoin poziomych:
Przyje¢to spoiny o grubosci zaleznej od grubosci $cianki a = 0,60xt.

Sita przenoszona przez spiony wynosi F = 0,25 N = 10,079 kN.
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Ktad spoin daje nastepujace wielkosci:
A=12622cm? A,=81,04cm? I,=99422cm*, I,=5217,0 cm®*.
Naprezenia:

=V/IA,=(3,777/81,04) x10 = 1,7 MPa,

: 4): y 1 -22 424)(8 0X1O3 -10 0;9)(10
— — B 5 5 =-1 MP
g = +—= ’ + 12 ’22 =-18,8 a

X

0n = ocos(y) = -18,8xcos(45,0) =-13,3 MPa
o = osin(y) = -18,8xsin(45,0) =-13,3 MPa
Naprezenia pochodzgce od sity rozwarstwiajacej miedzy blachami pionowymi i blachg podstawy:

- dla naprezen docisku

172,585%112,0x10
nN=08/bsJ= 3,6x1088 =49,4 MPa
- dla sit w kotwach
143,692x112,0x10
n=os/bi= O Mpa

Dla R, =225 MPa, wspétczynnik y wynosi 0,70.
Naprezenia zredukowane:

W miejscu wystepowania najwigkszych napre¢zen zredukowanych 7 =51,1 MPa.

X O2+3 (T8 +T2) 2070x[ 1337+ 3x(51.1 >+ 133%) =646 <205 =,

Najwieksze naprezenia prostopadfe:

M,y F __22424x150x103 -10,079x10
= X = > 2 > =-34,6 MP
T 99422 T 12622 ‘

X

oq = ocos(y) = -34,6xcos(45,0) =24,5 <205 =f;

Nosnos¢ spoin pionowych:
Przyjeto 8 spoiny o grubosci a =3 mm i dtugosci 120 mm.
Ktad spoin daje nastepujace wielkosci:
A =28,80 cm?,
I, = I + I, = 1843,4+345,6 = 2189,0 cm*.
Naprezenia w spoinach:
r=F/A=(10,079/28,80) x10 = 3,5 MPa,
u=M,r/1,=(22,424%10,0/2189,0) x10* = 102,4 MPa,
Dla R. =235 MPa, wspoétczynniki a wynosza ag=0,9, a=0,8.
Nos$no$¢ spoin:
r=3,5 <172,0=0,8x215 = a fa

J (1, +7,cos@) +(1,sinf)’ =J (102,44+3,50x0,60) * + (3,50x0,80) > =

=104,6 <193,5=09x215=anfs

25



Przebudowa i rozbudowa budynku oddziatu choréb zakaZnych o dzwig osobowy i przedsionek wejsciowy od strony pdtnocnej w celu dostosowania zgodnie
z wymogami sanitarno - epidemiologicznymi w zwigzku z COVID-19

4. Wymiarowanie. Plyta podszybia

4.1 Dane konstrukcji

Dane ptyt
Symbol Grubo$¢ Pole powierzchni | Poziom pt. $rodk. Materiat Sztyw. spr. podt.
1 400mm 12,92m2 -0,20m C20/25 8000kN/m3

Sztywnosci ptyt
Symbol Dy Dy Dyy Gyy Opcje
1 166667kNm 166667kNm 33333kNm 66667kNm

Model konstrukcyjny

Lista materiatow

beton C20/25
Wytrzymato$é gwarantowana na éciskanie  f%cue = 25 MPa
Wytrzymato$¢ obliczeniowa na $ciskanie  foq = 14,29 MPa
Modut Younga E= 30 GPa
Wspétczynnik Poissona V= 0,2
Wspbtczynnik rozszerzalnosci term. Or = 0,000010 1/K
Gestosé p= 2500 kg/m3
stal fyk=410
Obliczeniowa granica plastycznosci fya= 356,52 MPa
Modut Younga E= 200 GPa
Gestos¢ p= 7850 kg/m3
Grupy obciazen
Symbol | Nazwa Rodzaj vir Ve [Wo |[Wi1 |W2 [Oddzialywanie Wiodace/RGO
CWwW cigzar wlasny | stale 1,1 1,1
A state state 1,35 | 1,0

Lista obciazen

Lp. |Grupa |Rodzaj \il V2 Warto$¢ obc. Wspoétrzedne
A sita 1,35 1,0 6, 8kN (2,92; 0,47)
A sita 1,35 1,0 35, OkN (0,72; 2,11)
A sita 1,35 1,0 66, SkN (2,12; 2,11)
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4 A sita 1,35 1,0 35, 0kN (2,39; 2,11)
5 A sita 1,35 1,0 6, 8kN (0,47; 0,47)
6 A sita 1,35 1,0 101, OkN (2,63; 1,90)
7 A sita 1,35 1,0 6, 8kN (0,47; 3,33)
8 A sita 1,35 |[1,0 6, 8kN (2,92; 3,33)
9 A néz 1,35 1,0 11, 8kN/m (0,47; 0,47)
11, 8kN/m (0,47; 3,33)
11, 8kN/m (2,92; 3,33)
11, 8kN/m (2,92; 0,47)
11, 8kN/m (0,47; 0,47)

Schematy obciazen dla poszczegolnych grup

Grupa A

4.2 Analiza

Ptyty - przemieszczenia w

Wartosci maksymalne [mm] - (obc. obliczeniowe) Skalarys. 1:100

[ — (oM
—o— o—C—0o—o
3 =] © 3 =)

Warto$ci minimalne [mm] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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Ptyty - momenty zginajace Mx
Warto$ci maksymalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skalarys. 1:100

Ptyty - momenty zginajace My
Warto$ci maksymalne [kKNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skalarys. 1:100

—2,1 |
/0,0

Warto$ci minimalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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Ptyty - momenty skrecajace Mxy
Warto$ci maksymalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skalarys. 1:100

Wartosci minimalne [kKNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

K \/ 0,52
O :
208 \W\92
608
9@ 528
4 48
< -0, 43

Plyty - odpor podtoza rwk

/

Warto$ci maksymalne [kIN/m2] - (obc. obliczeniowe) Skalarys. 1:100

|

oL

Wartosci minimalne [KN/m2] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

LLS

cC
762

L7S
QT

76l

i
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4.3 Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005)

Zbrojenie obliczone w ptytach
Zbrojenie dolne - kierunek 1 [cm2/mb] Skala rys. 1:100

—

5,00
4,00
3,00
2,00

[cm2/mb]

Zbrojenie dolne - kierunek 2 [cm2/mb] Skala rys. 1:100

J%

8,00
6,00
5,00

[cm2/mb]

Zbrojenie gorne - kierunek 1 [cm2/mb] Skala rys. 1:100

5,

6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
[em2/mb]

Zbrojenie gorne - kierunek 2 [cm2/mb] Skala rys. 1:100

J%

5,00
4,00
3,00
2,00
[em2/mb]
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Zbrojenie zadane w ptytach

Zbrojenie dolne

Symbol | Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
1 fyk=410 #12/200 #12/200 50mm 0,00° 12, 92m2
Zbrojenie gérne

Symbol | Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
2 fyk=410 #12/200 #12/200 25mm 0,00° 12,92m2

Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w plytach

Zbrojenie dolne

#12/200

Zbr1
N#12/200; 2)#12,/200

#12,/200

Zbrojenie gorne

#12,/200

Zbr2
1

1)#12/200; 2)#12,/200

#12/200

4.4 Analiza stanu granicznego uzytkowalnosci (wg PN-EN 1992:2005)

Plyty - SGU - przemieszczenia w [mm] - (obc. charakterystyczne, dla grup obc.: c.wlasny, A)

O Skala rys. 1:100
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Plyty - SGU - momenty zginajgce Mx [kNm/m] - (obc. charakterystyczne, dla grup obc.: c.wlasny, A)

Skala rys. 1:100

Plyty - SGU - momenty zginajagce My [KNm/m] - (obc. charakterystyczne, dla grup obc.: c.wlasny, A)

Skala rys. 1:100

Plyty - SGU - momenty skrecajace Mxy [KNm/m] - (obc. charakterystyczne, dla grup obc.: c.wlasny, A)

Skalarys. 1:100

Plyty - SGU - rozwartosci rys na pow. dolnej [mm] - (obc. charakterystyczne, dla grup obc.: c.wlasny, A)

Skalarys. 1:100
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Plyty - SGU - rozwartosci rys na pow. gornej [mm] - (obc. charakterystyczne, dla grup obc.: c.wtasny, A)

Skala rys. 1:100

Projektant
mgr inz. Henryk Kolczynski
nr upr. BUA—- 111 —8386 /7 /90
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